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WX10

Hordozhato vizszivattyu

140 I/perc széllitasi teljesitmény
8 m szivasi mélység

36 m dsszes emelési magassag

6 mm-es szemcsemeret

1"-os csatlakoztathato cs6atmérd
Aluminium szivattyuhaz

Konnyi inditas

Kompakt kialakitas

WH20

Nagynyomasu vizszivattya

500 I/perc szallitasi teljesitmény
8 m szivasi mélység

50 m tsszes emelési magassag

3 mm-es szemcsemeéret

2"-os csatlakoztathato cséatmeérd
Maximum 5 atm nyomds
Ontattvas belso szivattylhaz és lapatkerék
Olajszint érzékeld

Aluminium szivattyihaz

WB20

Altalanos vizszivattya

600 I/perc szallitasi teljesitmény
8 m szivasi mélység

32 m osszes emelési magassag

6 mm-es szemcsemeret

2"-o0s csatlakoztathato cséatmerd
Ontottvas belsd szivattyUhaz és lapatkerék
Olajszint érzékeld

Ellenallé véddkeret
Rezgéselnyeld talpazat

WB30

Altalanos vizszivattyl

1100 I/perc szallitasi teljesitmény
8 m szivasi mélység

30 m @sszes emelési magassag

8 mm-es szemcsemeéret

3"-0s csatlakoztathato cs6atmérd
Ontottvas belsé szivattyuhaz és lapatkerék
Olajszint érzékeld

Ellenallé veéddkeret
Rezgéselnyeld talpazat

%VTM . .

agyszivattyua
?Iglf!ge[clszallités_i teljesitmény
8 m szivasi méelysé

30 m dsszes emelési magassag
24 mm-es szemcsemeére’

2"-05 csatlakoztathatd csGatmérd
Ontottvas belso szivattytihaz és lapatkerék
Olajszint érzékeld

Ellenallé véddkeret

Rezgéselnyeld talpazat

EMELESI
MAGASSAG

A teljes emelési magassagot és ez altal a

WT30

Zagyszivattyd

1 2% I,“pertcus'zé\lftési teljesitmény

8 m szivasi mélység

27 m Osszes emelési magassag

28 mm-es szemcsemére

3"-0s csatlakoztathatd cséatmérd
Ontottvas belso szivattyuhaz és lapatkerék
Olajszint érzékeld

Ellenallé véddkeret

Rezgéselnyeld talpazat

WT40

Zagyszivattyu

1 |/perc szallitasi teljesitmény
8 m szivasi mélység

26 m 0sszes emelési magassag
31 mm-es szemcseméret

4"-0s csatlakoztathatd csdatmérd
Ontottvas belso szivattyuhaz és lapatkerék
Olajszint érzékeld

Ellenallo védokeret
Rezgéselnyeld talpazat

wweo
egylanyagszivattyu
83§¥er¥cgza tg'te\jesitmény

8 m szivasi melyseé

32 m Gsszes emelési magassag

31 mm-es szemcsemeére’

2"-0s csatlakoztathato cséatmérd
Mdanyag szivattyuhaz és lapatkerék
Olajszint érzékelo

Ellenallé véddkeret

Rezgéselnyeld talpazat

-

szivattyu teljesitményét az alabbiak hatarozzak

meg:
SZIVASI MELYSEG

A szivattyuzni kivant vizfelllet és a szivattyu

kozotti mélység.
+
EMELESI MAGASSAG

A magassdg a szivattyu és a nyomocsé

legmagasabb pontja kézott.

+
VESZTESEG

A csovek ellendllasa. Minél vékonyabb,

€— (557 .EMELES

hosszabb, és tobb helyen valtozik egy csének az
iranya, annél nagyobb a nyomasveszteség.

VIZHOZAM

A vizhozam annak a viztomegnek a teljes
mennyisége, melyet a szivattyu egy adott
magassagra tud széllitani. A mellékelt
abra szerint, a vizhozam kénnyen kisza-

molhaté a jelleggorbébdl.

Amennyiben ismerjlk a teljes magassagot,
konnyen kikeresheté a gorbén, hogy hova esik
a varhaté vizhozam, illetve hogy az megfelel-e

elvarasainknak.

EMELESI MAGASSAG
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SZIVASI MELYSEG
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SZIVATTYU

Szivattyu jelleggorbe
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SZIVATTYUK wX10 WB20 WB30 WH20

Szivasi mélység m

Szemcsemeéret mm
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Motortipus

:

GX120 GX160 GX160

Uzemanyagtartaly liter 0,55 1,9 3,1 3,1

Meéret (hxszxm) mm 325x220x300 455x365x420 510x385455 520x400x450

SZIVATTYUK WT20 WT30 WT40 WMP20

Szivasi mélység m 8 8 8 8

Szemcsemeéret mm 24 28 31 5

Motortipus GX160 GX240 GX340 GX160

Uzemanyagtartaly liter 3,1 5,3 6,1 3,1

Meéret (hxszxm) mm 620x460x465 660x495x515 735x535x565 520x400x450
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